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1. Aligemeines

Der DA-EF Ubertrager ist durch die Verwendung von nur hochwertigen Materialien besonders geeignet flir den
Audio-Bereich. Nach der Herstellung der individuellen Wicklung wird der zweiteilige Leistungsferrit des DA-EF Ubertragers
,Zusammengeschweil3t" wobei ein diinner Harzfilm als Spalt zwischen den Kemen (brig bleibt und beide Ferrit-Kerne
verbindet. Dieser Spalt wird auf die Anforderungen und Zielwerte genau abgestimmt und verleiht dem DA-EF Ubertrager
seinen beliebten warmen Sound-Charakter.

2. Material:

2.1 Der Pulenkdrper besteht aus einem glasfaserverstarkten PBT, selbstverldschend nach UL 94-VO,
die Stifte sind aus Neusilber CuNi18Zn20 gefertigt, versehen mit einer Auflage aus 0,5 um Nickel und ca. 3 um Zinn.

2.2 Ferritkern
Fir den Ferritkerm wird ein Leistungsferrit Manifer 196 eingesetzt. Dieser Ferrit-Werkstoff ist fr Einsatzfrequenzen bis

ca. 100KHz geeignet.

3. Abmessungen

Bl_'_eite: 25mm . Magnetische Formenkenngrofen
Hohe: 20mm (ohne Pins)
Rastermaf3: 5mm Pinabstand l. = 575mm
PinlochgroBe: 1mm Ac = 52,5mm?
Amin = 5115 mm?2
V., = 3020 mm3
AL = 1650nH
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Typ |Kammern‘ An | In

pAERL | 1 | S6mm2| 52mm

Spulenkdrper liegend, 8 Stifte
aus PBT GV (UL94V-0)

Stifte aus Neusilber CuNi18Zn20
untemickelt und verzinnt

Stilickgewicht ohne Wicklung ca. 2,69
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Individuelle Spulenwicklung auf Anfrage.
Custom Inductors on demand.
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